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- сверхтонкое теплоотражающее покрытие, созданное для быстрого и экономичного решения проблемы энергосбережения и теплоизоляции объектов промышленного и гражданского строительства.
ОПИCАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначен  для  теплоизоляции  бетонных полов, различных трубопроводов, цистерн и емкостей. «Теплометт-стандарт» выглядит и применяется как обычная краска, но действует как невидимое зеркало. Помогает сократить теплопотери объектов, уменьшить затраты на поддержание рабочей температуры и снизить травмоопасность персонала
ОСОБЕННОСТИ:
· Значительное снижение теплопотерь (при использовании системы)

· Простота нанесения, ремонта, восстановления покрытия после ремонтных работ
· Износостойкость и долговечность покрытия, срок службы более 15 лет

· Химстойкость, атмосферостойкость самого покрытия и объекта утепления

· Возможность изолировать самые труднодоступные места
· Общая себестоимость ниже, чем у традиционных способов теплоизоляции 

· Отсутствие условий для укрытия насекомых и грызунов
· Температура эксплуатации от -50 оС до +150оС
· Снижение  температуры на поверхности объектов
· Исключение травмоопасности персонала
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- сверхтонкое теплоотражающее покрытие, созданное для быстрого и экономичного решения проблемы энергосбережения и теплоизоляции объектов промышленного и гражданского строительства
ОПИCАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для  теплоизоляции стен, фасадов и т.д.. «Теплометт-фасад» выглядит и применяется как обычная краска, но действует как невидимое зеркало. Помогает сократить расходы на отопление в зимние месяцы, снизить затраты на охлаждение в течение летних месяцев.
ОСОБЕННОСТИ:
· Препятствие образованию конденсата, плесени и грибка
· Сокращение расходов на отопление и кондиционирование помещений до 30%
· Значительное снижение теплопотерь (при использовании системы)
· Простота нанесения, ремонта, восстановления покрытия после ремонтных работ
· Износостойкость и долговечность покрытия, срок службы более 15 лет
· Химстойкость, атмосферостойкость самого покрытия и объекта утепления
· Отсутствие условий для укрытия насекомых и грызунов
· Температура эксплуатации от -50 оС до +100оС
· Повышение температуры в помещении на 2-4 оС
· Экономия пространства, отсутствие нагрузки на несущие конструкции
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